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1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Para asegurar el funcionamiento correcto de la balanza, por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la balanza.

Las balanzas analíticas Serie HA incorporan la más avanzada tecnología a través de su bloque de pesada electromagnético, ingeniería mecánica y 

software. Todo ello ofrece las siguientes características:
	▪  Fácil de utilizar y leer los resultados gracias a su gran display LCD con retroiluminación blanca.
	▪  Rápida velocidad de respuesta, 10 veces más rápida que las balanzas mecánicas.
	▪  Función de Tara en todo el rango de capacidad de la balanza.
	▪  Múltiples modos de pesaje:

1. Pesaje normal.
2. Cuentapiezas.
3. Porcentajes.

	▪ Unidades de pesada: gramos o libras.
	▪ Salida de datos RS-232 para conectar la balanza a un ordenador o impresora.
	▪ Alarma de disfunción.
	▪ Procedimiento de calibración muy fácil de realizar.
	▪ Display separado del cuerpo de la balanza.

2. INSTALACIÓN Y DESEMBALAJE
PRECAUCION: Manejar la balanza con máximo cuidado todo el tiempo. Retirar la balanza de su embalaje con cuidado y comprobar que hay los

siguientes componentes:

Lista de componentes
	▪ 1 Cuerpo de la balanza.
	▪ 1 Plato.
	▪ 1 Soporte del plato.
	▪ 1 Adaptor de corriente.
	▪ 1 Manual de utilización.
	▪ 1 Pesa de calibración Clase F1 (solo en modelo HA120E y HA220E).
	▪ 1 Display.

Recomendamos guardar el embalaje original de la balanza por si se tuviera que enviar la balanza a reparar o por si se tuviera que transportar de un 

lugar a otro.

3. ESPECIFICACIONES

MODELO HA120E HA220E HA120I HA220I

capacidad 120g 220g 120g 210g

resolución 0,1 mg

repetibilidad 0,1 mg

linealidad 0,2 mg

cuatro-esquinas 0,2 mg

tiempo de estabilización Alrededor de 5 segundos

sensibilidad 2 ppm

calibración Externa Interna

temperatura de trabajo 20 - 25 ºC

dimensiones del plato 90 mm

dimensiones de la balanza 320 x 300 x 470 mm

alimentación AC 110V-230V 50Hz-60Hz
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4. REQUISITOS AMBIENTALES
Como instrumento de precisión, la balanza analítica requiere un entorno libre de excesivas corrientes de aire, corrosión, vibraciones y temperatura y 

humedad extremas. Todos los factores mencionados pueden afectar en los resultados de la pesada.
	▪ Mantener la balanza en un ambiente limpio y seco.
	▪ La mejor temperatura de trabajo es sobre 20ºC con un 50% de humedad relativa.
	▪ Utilizar una toma de corriente estable.
	▪  No instalar la balanza:

En contacto con rayos solares directos.
Cerca de ventanas abiertas o puertas que causen corrientes de aireo repentinos cambios de temperatura.
Cerca de estufas o aires acondicionados.
Cerca de equipos que emitan vibraciones, rotaciones o movimientos alternativos.
Cerca de campos magnéticos o equipos que generen camposmagnéticos.
Sobre una mesa inestable.
En areas donde exista peligro de explosión.

5. INSTALACIÓN DE LA BALANZA
Antes de usar la balanza, conectar la misma a la red y dejar calentar el equipo durante un periodo de dos horas. Este procedimiento deberá ser 

repetido cada vez que la balanza sea desenchufada de la corriente. De no respetar este procedimiento, la balanza puede mostrar errores de pesada, al 

estar el bloque magnético frio.
	▪ Situar la balanza sobre una superficie estable y bien nivelada.
	▪ Nivelar la balanza ajustando los pies regulables, comprobar que la burbuja del nivel quede en el centro del círculo.
	▪ Instalar las partes de la balanza con el siguiente orden: bandeja de protección, aro, soporte del plato y por último el plato.
	▪ Conectar el alimentador a la toma de corriente.

6. UTILIZACIÓN DE LA BALANZA
Nota: Para evitar la acumulación de polvo, mantener la balanza con las puertas de la vitrina cerradas, siempre que no sea utilizada.

Conectar la balanza y dejar precalentarla durante un mínimo de 30 minutos antes de utilizarla.

6.1.	OPERACIÓN BÁSICA
1. Conectar el alimentador a la red, la balanza realizará automáticamente el proceso de inicialización, el display mostrará “on off“.

2. Pulsar la tecla    , el display mostrará 0.0000g.

3. Situar el recipiente sobre el plato de pesada.

4. Pulsar la tecla  .

5. Colocar el producto a pesar dentro del recipiente y cerrar las puertas de la vitrina.

6. Leer el resultado de la pesada una vez que el display que estable.

7. Repetir este procedimiento para realizar más pesadas.

6.2.	FUNCIÓN CUENTAPIEZAS
Para realizar la función cuentapiezas, en primer lugar realizaremos una muestra con un número conocido de piezas (cuanto mayor sea la muestra 

mejor será el resultado obtenido) de esta manera obtendremos el peso medio de cada pieza. Una vez realizado el muestreo y obtenido el peso 

medio unitario de cada pieza, procederemos al contaje del resto de piezas.

1. Establecer el número de piezas para realizar la muestra inicial, consultar el apartado 10. CONFIGURACION DE PARAMETROS y 11. ÍNDICE DE 

PARÁMETROS, concretamente en la sección “C2: Predeterminar el número de piezas como muestra inicial en modo cuentapiezas”. Por ejemplo, 

si la cantidad del muestreo es de 50 unidades, el parámetro a seleccionar será el C2-2, para poder realizar la función cuenta piezas.

2. Pulsar la tecla  , el display mostrará 0.0000g.
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3. Pulsar la tecla  hasta visualizar el mensaje PCS.

4. Colocar la muestra sobre el plato de pesada y seguidamente pulsar la tecla  . La unidad reflejada en el display será PCS.

5. Añadir el resto de piezas a contar, una vez el símbolo [o] aparezca en el display, la balanza habrá realizado el contaje y el número total de 

piezas será visualizado en el display.

6. Pulsar la tecla  para cambiar a otro modo de pesaje. El símbolo PCS indica el modo cuentapiezas.

Nota: El valor de la muestra no debe ser menor que el valor de la resolución.

6.3.	FUNCIÓN PORCENTAJES
Esta función permite calcular el porcentaje de un objeto sobre el 100% de un peso de referencia.

• Asegurarse de que el plato de pesada está vacio.

• Pulsar la tecla  para poner a cero la lectura del display.

• Colocar el objeto que se utilizará como muestra de referencia sobre el centro del plato de pesada y cerrar las puertas de la vitrina.

• Pulsar la tecla   , hasta que % será visualizado en el display.

•	Una vez sea estable presionar   y 100% se mostrará en el display.

• Retirar el objeto del plato de pesada.

• Colocar el objeto que se desea comparar con la muestra de referencia y cerrar las puertas de la vitrina.

• El display visualizará el valor de la desviación entre el peso de referencia y el peso actual.

• Pulsar la tecla  para cambiar a otro modo de pesaje. El símbolo % indica el modo porcentajes.

Nota: El valor de la muestra no debe ser menor que el valor de la resolución.
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7. DISPLAY Y TECLADO

g Gramos

ct Quilates

lb Libras

oz Onzas

pcs Modo cuentapiezas

% Modo porcentajes

 o Indicador de estabilidad

CAL in Estado de calibración

CAL dn Colocar las pesas de calibración

CAL... Calibrando

CAL up Retirar las pesas de calibración

CAL -no Calibración fallida

CAL end Calibración efectuada

---------   Tecla válida

. Lectura de datos

SAVE ---
Memorizando datos

S---END Finalización de la memorización de datos
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8. CALIBRACIÓN
Las balanzas analíticas están diseñadas sobre el principio de equilibrio de fuerza magnética. Entre los diversos factores que pueden afectar la 

exactitud de la balanza, la gravedad es la más obvia.

La gravedad varía de un lugar y otro, lo que supone que el valor de peso de un mismo objeto varíe de un sitio a otro. Se puede eliminar este error 

calibrando la balanza, esto significa que cada vez que la balanza sea transportada de un lugar a otro se deberá colocar una pesa de calibración 

(por ejemplo 100g) y decirle a la balanza que la pesa situada sobre el plato tiene un valor de 100g.

Hay dos modos de realizar la calibración dependiendo del modelo de balanza:

8.1.	AUTO-CALIBRACIÓN (PARA MODELOS HA120I Y HA220I)

	▪ Conectar la balanza y dejarla precalentar durante al menos 30 minutos.

	▪ Encender la balanza.

	▪ La balanza se calibrará automáticamente después de varios minutos, se debe mantener una temperatura estable, con cambios no 

superiores a 2ºC durante un periodo de tiempo de dos horas.

NOTA: En el caso de que el display muestre CAL-no:

Comprobar que no haya ningún objeto sobre el plato de pesada.

Comprobar que ningún elemento provoque ningún roce ni inestabilidad en el equipo impidiendo la 

buena calibración.

8.2.	CALIBRACIÓN MANUAL (PARA MODELOS HA-120E Y HA-220E)
En este modo, el parámetro de calibración debe ser fijado como: C1-01.

Por ejemplo, si la balanza es de 200g:

• Conectar la balanza y dejarla precalentar durante al menos 30 minutos antes de realizar la calibración.

• Encender la balanza.

• Pulsar la tecla  , el display visualizará CAL seguido del peso de calibración, por ejemplo CAL 100 , significa 100g.

• Presione la tecla  para iniciar.  La pantalla calibrará el 100g y mostrará CAL dn.

• El mensaje CAL--- será visualizado durante unos 3 segundos, seguidamente aparecerá el mensaje CAL dn.

• Colocar una pesa de calibración de 100g (debe ser Clase F1) sobre el plato de pesada, cerrar las puertas de la vitrina. Pulsar   

 la balanza se calibrará mostrando el mensaje CAL---.

• Una vez finalizada la calibración, el display mostrará el mensaje CAL up, retirar la pesa de calibración y cierre las puertas de la vitrina. 

El display mostrará CAL…, seguidamente CAL end y volverá al modo normal de pesaje.

• Si muestra “CAL no” es porque no está utilizando una pesa de calibración correcta.

Nota: En cualquier momento presione   para abortar.

9. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.	 Encender la balanza y asegurarse de que el plato de pesada esta vacío.

2.	 Pulsar la tecla  y seguidamente la tecla  .

3.	 Pulsar la tecla para seleccionar el parámetro deseado ( C1 a C8) y la tecla  para seleccionar la opción deseada de 00 a 06, 

según menú.

4.	 Pulsar la tecla  hasta visualizar C9, pulsar la tecla  para memorizar el valor, el display mostrará “SAVE---“.

5.	 Pulsar la tecla  , el display mostrará “SAVE-end”, la configuración ha finalizado.
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Por ejemplo, para configurar el parámetro C2-02, el procedimiento sería el siguiente:

• Encender la balanza.

• Una vez el display muestre 0.0000g, pulsar la tecla  y seguidamente la tecla  , el display visualizará “C1-y”.

• Pulsar la tecla   , el display mostrará “C2-00”.

• Pulsar la tecla  hasta visualizar el parámetro C2-02.

• Pulsar la tecla   , el display mostrará ”C3-00”.

• Pulsar la tecla  , el display visualizará ”SAVE ---”, pulsar la tecla   para memorizar los datos o pulsar la tecla para 

salir sin guardar.

• Después de la operación, el mensaje ”S--END” será visualizado.

• El ajuste ha sido realizado y la balanza volverá al modo normal de pesaje.

10. ÍNDICE DE PARÁMETROS

FUNCIÓN PARÁMETRO CONTENIDO

C1
Calibración

C1 -00 Calibración automática, pesa interna.

C1 -01 Calibración manual, pesa externa

C2
Predeterminar el
número de piezas como
muestra inicial en modo
cuentapiezas

C2 -00 10

C2 -01 20

C2 -02 50

C2 -03 100

C2 -04 1000

C3
Seguimiento de cero

C3 -00 descativado

C3 -01 1d

C3 -02 2d

C3 -03 3d

C3 -04 4d

C3 -05 5d

C3 -06 Parámetro no utilizado

C4
Velocidad de
transmisión (baudrate)

C4 -00 2400

C4 -01 1200

C4 -02 4800

C4 -03 9600

C5

Modos de

transmisión de datos

C5 -00 Por cero estable

C5 -01 Por estabilidad

C5 -02 Por comando

C5 -03 Continuo

C5 -04 Parámetro no utilizado
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C6

Sonido al pulsar

una tecla

C6 -00 No

C6 -01
Si

C7

Anti-interferencias

C7 -00 Bajo

C7 -01 Medio

C7 -02 Alto

C8

Visualización de la

energía del display

C8 -01 Si

C8 -02 No

C9 Parámetro no utilizado

11. SALIDA DE DATOS RS-232
Con la salida de datos RS-232, la balanza puede conectarse a una impresora o a un ordenador u otro dispositivo periférico.

11.1	FORMATO DE TRANSMISIÓN

FORMA DE TRANSMISIÓN: TRANSMISIÓN ASÍNCRONA

Velocidad de transmisión: 1200, 2400, 4800, 9600

Start bit: 1

Stop bit: 1

Data bit: 8

Parity: none

Code: ASCI

FORMATO DE LOS DATOS DE SALIDA:

ST, +100.0000¡¡g <CR> <LF> <LF> or

US, +100.0000¡¡g <CR> <LF> <LF>

	▪ ST=STABLE (53H, 54H)

	▪ US=UNSTABLE (55H, 53H)

	▪ ¡=SPACE (20H)

	▪ <CR>=CARRIAGE RETURN (0DH)

	▪  <LF>=LINE FEED (0AH)

11.2	                                              MODOS DE SALIDA DE DATOS

SALIDA DE DATOS AUTOMÁTICA

Salida de datos automática

A. Modo salida sobre cero estable

1. Activar el parámetro C5-00.

2. Dentro de este modo, segurarse de que el plato de pesada está vacio antes de cada pesada.

3. Cuando la lectura del display indique 0.0000 g colocar el objeto sobre el centro del plato de pesada.

4. En el momento que la lectura del display quede estable (el indicador de estabilidad aparece en el display) la balanza 

transmitirá los datos

B. Modo de salida sobre estabilidad

1. Activar el parámetro C5-01.

2. Cuando la lectura del display queda estable (el indicador de estabilidad aparece en el display), los datos son transmitidos. 

En este modo los objetos pueden ser p sados después de realizar una Tara o con una Tara o Acumulación.

C. Modo de salida continua

1. Activar el parámetro C5-03.

2. Una vez conectada la balanza a una impresora u ordenador los datos son transmitidos.
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MODO DE SALIDA DEL COMANDO

Activar el parámetro C5-02.

A. Tecla  modo salida

Los datos de la balanza serán transmitidos pulsando la tecla .

B. Modo de salida por comandos externos

Un comando de un dispositivo periférico conectado a la balanza, podrá realizar las funciones de encender / apagar la balan-

za, calibración, modo de selección, conversión de unidades de pesada e impresión. Tan pronto como la balanza recibe un 

comando de un dispositivo periférico, envía un aviso de si el comando es válido o inválido. Si el display muestra el mensaje 

Err”ill significa que el comando es inválido.

12. COMANDOS EXTERNOS

1.	 Comando ON/OFF  (4F 0D 0A) <O> <CR> <LF> es lo mismo que la tecla   de la balanza.

2.	 Comando  TARA (54 0D 0A) <T> <CR> <LF> es lo mismo que la tecla  de la balanza.

3.	 Comando CALIBRACION (43 0D 0A) <C> <CR> <LF> es lo mismo que la tecla  de la balanza.

4.	 Comando MODO (4D 0D 0A) <M> <CR> <LF> es lo mismo que la tecla  de la balanza.

5.	 Comando PRINT (50 0D 0A) <P> <CR> <LF> 50 0D 0A) es lo mismo que la tecla  de la balanza.

13. CONEXIÓN DE LA BALANZA A UN DISPOSITIVO EXTERNO

BALANZA ORDENADOR

9 PINS 9 PINS

2 2

3 3

5 5

BALANZA ORDENADOR

9 PINS 25 PINS

2 2

3 3

5 7
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14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El display no visualiza nada - La balanza no está conectada a la red.

- El transformador AC/DC está averiado

- Conectar el adaptador a la toma de red.

- Reemplazar el transformador.

- Enviar la balanza al Servicio de Asistencia 

Técnica.

El valor visualizado en el display 
es inestable.

- Entorno de la balanza inadecuado.

- Las puertas de la vitrina no están cerradas 

apropiadamente.

- Hay un objeto entre el plato y la carcasa de 

la balanza.

- Inestabilidad en la corriente.

- El objeto pesado es inestable (evaporación o 

absorción de humedad).

-Mejorar las condiciones del entorno de la 

balanza, evita vibraciones y corrientes de aire.

- Cerrar las puertas de la vitrina correctamente.

- Retirar el objeto situado entre el plato y la 

carcasa de la balanza.

- Conectar un estabilizador de corriente externo.

Hay un gran error entre el peso 
real del objeto y el valor visuali-
zado en el

display.

- La balanza no está calibrada.

- No se ha realizado la Tara antes del pesaje.

- La balanza no está correctamente nivelada.

- Calibrar la balanza.

- Pulsar la tecla   para poner a cero el 

display.

- Nivelar la balanza utilizando los pies regulables.

15. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Las balanzas analíticas son instrumentos de alta precisión, deben ser tratadas con sumo cuidado como otros instrumentos de precisión de laboratorio.

	▪ No utilizar objetos afilados o ásperos, tales como bolígrafos o similar.

	▪ Para pulsar las teclas utilizar únicamente los dedos.

	▪ No dejar caer ningún objeto sobre el plato, el sistema de pesaje podría resultar dañado.

	▪ No exponer la balanza durante mucho tiempo a altas temperaturas o entornos con exceso de polvo.

	▪ No desmontar la balanza.

	▪ Se recomienda tapar la balanza después de su uso.

	▪ Mantener siempre la balanza limpia y seca.

15.1 LIMPIEZA

	▪ Desconectar el adaptor de la toma de red antes de limpiarla.

	▪ No utilizar agentes agresivos como disolventes.

	▪ Utilizar un trozo de tela húmeda y suave con detergente suave como el jabón.

	▪ Asegurarse de que no entre líquido dentro de la balanza.

16. GARANTÍA
	▪ Esta balanza está garantizada contra todo defecto de fabricación y de material, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de entrega

	▪ Durante este periodo, GIROPES SL, se hará cargo de la reparación de la balanza.

	▪ Esta garantía no incluye los daños ocasionados por uso indebido o sobrecargas.

       La garantía no cubre los gastos de envío (portes) necesarios para la reparación de la balanza.
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1. INTRODUCTION
To ensure correct operation of the scale, please read the user manual carefully before using the scale. The HA Series PRECISION SCALE

incorporate the most advanced technology through its electromagnetic weighing block, mechanical engineering and software. All this offers

the following characteristics:
	▪ Easy to use and read the results on its large LCD display with white backlight.
	▪ Fast response speed, 10 times faster than mechanical scales.
	▪ Tare function throughout the scale’s capacity range.
	▪ Multiple weighing modes:

1.	Normal weighing.
2.	Piececounting.
3.	Percentages.

	▪ WWeighing units: grams or pounds.
	▪ RS-232 data output to connect the scale to a computer or printer.
	▪ Dysfunction alarm.
	▪ Very easy to calibrate.
	▪ Display separated from the body of the scale

2. INSTALLATION & UNPACKING
CAUTION: Handle the scale with care at all times. Remove the scale from its packaging carefully and check that the following components are

present:

List of the components:
	▪ 1 Body of the balance.
	▪ 1 Plate.
	▪ 1 Plate support.
	▪ 1 Power adapter.
	▪ 1 User manual.
	▪ 1 Class F1 calibration weight (only in HA120E and HA220E models).
	▪ 1 Display.

We recommend you to keep the original packaging of the scale in case the scale has to be sent for repair or if it has to be transported from

one place to another.

3. SPECIFICATIONS

MODEL HA120E HA220E HA120I HA220I

Capacity 120g 220g 120g 210g

resolution 0,1 mg

repeatability 0,1 mg

linearity 0,2 mg

four corners 0,2 mg

stabilization time About 5 seconds

sensitivity 2 ppm

calibration External Internal

working temperature 20 - 25 ºC

dimensions of the plate 90 mm

dimensions of the scale 320 x 300 x 470 mm

power supply AC 110V-230V 50Hz-60Hz
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4. GENERAL REQUIREMENTS
As a precision instrument, the scale requires an environment free from excessive drafts, corrosion, vibrations, extreme temperature and

humidity. All the mentioned factors can affect the weighing results.
•	Keep the balance in a clean and dry environment.
•	The best working temperature is over 20ºC with 50% humidity relative.
•	Use a stable electrical outlet.
•	Do not install the balance:En contacto con rayos solares directos.

In contact with direct sunlight.
Near open windows or doors that cause drafts or sudden changes in temperature.
Near stoves or air conditioners.
Near equipment that vibrates, rotates, or moves.
Near magnetic fields or equipment that generates magnetic fields.
On an unstable table.
In areas where there is a danger of explosion.

5. INSTALLATION OF THE SCALE
Before using the scale, connect it to the mains and let the equipment warm up for a period of two hours. This procedure must be repeated

each time the balance is unplugged from the power supply. If this procedure is not respected, the scale may show weighing errors, as the

magnetic block is cold.
	▪ Place the scale on a stable and level surface.
	▪ Level the scale by adjusting the adjustable feet, check that the bubble in the level is in the center of the circle.
	▪ Install the parts of the scale in the following order: protection tray, ring, pan support and finally the pan.
	▪ Connect the power supply to the power outlet.

6. USE OF THE SCALE
Note: To avoid the desposits of dust, keep the scale with the cabinet doors closed, whenever it is not used. Connect the scale and

allow it to preheat for a minimum of 30 minutes before using it.

6.1.	BASIC OPERATIONS
1. Connect the power supply to the mains, the scale will automatically carry out the initialization process, the display will show “on off”.

2. Press  , the display will show 0.0000g.

3. Place the container on the weighing pan.

4. Press .

5. Place the product to be weighed into the container and close the doors of the display case.

6. Read the weighing result once the weight is stable.

7. Repeat this procedure for the other weights.

6.2.	FUNCTION PIECECOUNTING
To perform the piececounting function, first we will make a sample with a known number of pieces (the larger the sample, the better the

result will be) in this way we will obtain the average weight of each piece. Once the sampling has been carried out and the average unit

weight of each piece has been obtained, we will proceed to count the rest of the pieces.

1.	Establish the number of pieces to carry out the initial sample, see sectio 10. CONFIGURATION OF THE PARAMETERS and 11. INDEX OF THE 

PARAMETERS, specifically in section “C2: Predetermine the number of pieces as the initial sample in countingpiece mode”. For example, if the 

sampling quantity is 50 units, the parameter to be selected will be C2-2, in order to perform the piececounting function.

2.	Press , the display will show 0.0000g.

3.	Press  hasta visualizar el mensaje PCS.
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4.	Place the sample on the pan and press. . The unit shown on the display will be PCS.

5.	Add the rest of the pieces to be counted, once the symbol [o] appears on the display, the scale will have counted and the total number of pieces 

will be shown on the display.

6.	Press to change to another weighing mode. The PCS symbol indicates the piece counting mode.

Note: The sample value should not be less than the resolution value.

6.3.	FUNCTION PERCENTAGES
This function allows you to calculate the percentage of an object over 100% of a reference weight.

• Make sure that the weighing pan is empty.

• Press  to reset the weight to zero.

• Place the object to be used as a reference sample on the center of the weighing pan and close the cabinet doors.

• Press  , until% will be shown on the display.

• Once stable press  and 100% will be shown on the display.

• Remove the object from the weighing pan.

• Place the object to be compared with the reference sample and close the cabinet doors.

• The display will show the deviation value between the reference weight and the current weight.

• Press  to change to another weighing mode. The % symbol indicates percentage mode.

Note: The sample value should not be less than the resolution value.
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7. DISPLAY & KEYBOARD

g Grams

ct Carats

lb Pounds

oz Ounces

pcs Piececounting mode

% Percentages mode

 o Stability indicator

CAL in Calibration status

CAL dn Place the calibration weights

CAL... Calibrate

CAL up Remove the calibration weights

CAL -no Calibration failed

CAL end Calibration finished

---------   Validation key

. Data reading

SAVE ---
Save data

S---END FEnd of data storage
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8. CALIBRATION
Precision balances are designed on the principle of magnetic force balance. Among the various factors that can affect the accuracy of the

Scale, gravity is the most obvious.

Gravity varies from one place to another, which means that the weight value of the same object varies from one place to another. This error

Can be eliminated by calibrating the balance, this means that every time the balance is transported from one place to another, a calibration weight (for 

example 100g) must be placed and the balance told that the weight on the plate has a 100g value

8.1.	AUTO-CALIBRATION (FOR MODELS FV-120C Y FV-220C)

Connect the scale and preheat for at least 30 minutes.

Turn on the scale.

The scale will calibrate automatically after several minutes, a stable temperature must be maintained, with changes not

exceeding 2ºC during a period of two hours.

Note: if the display shows cal-no:

Check that there are no objects on the weighing pan.

Check that no element causes any friction or instability in the equipment, preventing good calibration.

8.2.	MANUAL-CALIBRATION (FOR MODELS FV-120 Y FV-220)
In this mode, the calibration parameter should be set as: C1-01.

For example, if the capacity of the scale is 200g:

•	Connect the balance and preheat for at least 30 minutes before calibrating.

•	 Turn on the scale.

•	Press , the display will show CAL followed by the calibration weight, for example CAL 100, means 100g.

•	Press  to start. The display will calibrate the 100g and show CAL dn.

•	 The message CAL--- will be displayed for about 3 seconds, then the message CAL dn will appear.

•	Place a 100g calibration weight (must be Class F1) on the weighing pan, close the cabinet doors.

•	Press   the scale will calibrate showing CAL--- .

•	Once the calibration is finished, the display will show the message CAL up, remove the calibration weight and close the cabinet doors. The 

display will show CAL---, then CAL end and return to normal weighing mode.

•	 If it shows CAL no it is because you are not using a correct calibration weight.

Note: At any time you can press  to abort.
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9. CONFIGURATION OF THE PARAMETERS

1.	 Turn on the scale and make sure the weighing pan is empty.

2.	 Press   and after that   , 

3.	 Press  to select the desired parameter (C1 to C8) and the key   to select the desired option from 00 to 06, depending on the menu.

4.	 Press   until C9 is displayed, press  to memorize the value, the display will show SAVE---

5.	 Press    , the display will show S---END, the setting is complete.

For example, to configure parameter C2-02, the procedure would be as follows:

•	Turn on the scale.

•	Once the display shows 0.0000g, press  and then , the display will show C1-y

•	Press  the display will show C2-00.

•	Press  until parameter C2-02 is displayed.

•	Press  the display will show C3-00.

•	Press  the display will show SAVE ---, press  to save the data or press  to exit without saving.

•	After the operation, the message S---END will be displayed.

•	The adjustment has been made and the scale will return to normal weighing mode.

10. INDEX OF THE PARAMETERS

FUNCTION PARAMETER CONTENTS

C1
Calibration

C1 -00 Automatic calibration, internal weight.

C1 -01 Manual calibration, external weight

C2
Preset the number of
pieces as initial sample
in piececounting mode

C2 -00 10

C2 -01 20

C2 -02 50

C2 -03 100

C2 -04 1000

C3
Zero tracking

C3 -00 Deactivated

C3 -01 1d

C3 -02 2d

C3 -03 3d

C3 -04 4d

C3 -05 5d

C3 -06 Parameter not used
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C4
Baud rate

C4 -00 2400

C4 -01 1200

C4 -02 4800

C4 -03 9600

C5

Data transmission

modes

C5 -00 Stable zero

C5 -01 Stable

C5 -02 By command

C5 -03 Continuous

C5 -04 Parameter not used

C6

Sound when

pressing a key

C6 -00 No

C6 -01
Yes

C7

Anti-interference

C7 -00 Down

C7 -01 Medium

C7 -02 High

C8

Display energy

visualization

C8 -01 Yes

C8 -02 No

C9 Parameter not used

11. RS-232 OUTPUT
With RS-232 data output, the balance can be connected to a printer or computer or other peripheral device.

11.1 TRANSMISSION FORMAT

TRANSMISSION FORMAT: ASYNCHRONOUS TRANSMISSION

Transmission speed: 1200, 2400, 4800, 9600

Start bit: 1

Stop bit: 1

Data bit: 8

Parity: none

Code: ASCI

OUTPUT DATA FORMAT:

ST, +100.0000¡¡g <CR> <LF> <LF> or

US, +100.0000¡¡g <CR> <LF> <LF>

	▪ ST=STABLE (53H, 54H)

	▪ US=UNSTABLE (55H, 53H)

	▪ ¡=SPACE (20H)

	▪ <CR>=CARRIAGE RETURN (0DH)

	▪  <LF>=LINE FEED (0AH)

11.2 DATA OUTPUT MODES

AUTOMATIC DATA OUTPUT

Automatic data output

A. Stable zero output mode

1. Activate parameter C5-00.

2. In this mode, make sure that the weighing pan is empty before each weighing.

3. When the display indicates 0.0000 g, place the object on the center of the weighing pan.

4. As soon as the weight is stable (the stability indicator appears on the display) the scale will transmit the data.
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B. Stable output mode

1. Activate parameter C5-01.

2. When the weight is stable (the stability indicator appears on the display), the scale will transmit the data.

In this mode objects can be weighed after performing a Tare, with a Tare or Accumulation.

C. Continuous output mode

1. Activate parameter C5-03

2. Once the balance is connected to a printer or computer, the scale will transmit the data.

COMMAND OUTPUT MODE

Activate parameter C5-02.

A. Key  output mode

The scale will transmit the data by pressing the key .

B. Output mode by external commands

A command from a peripheral device connected to the balance can perform the functions of turning the balance on / off,

calibration, selection mode, conversion of weighing units and printing. As soon as the balance receives a command from a

peripheral device, it sends a message whether the command is valid or invalid. If the display shows the message Err, it

means that the command is invalid.

12. EXTERNAL COMMANDS

1.	 Command ON/OFF (4F 0D 0A) <O> <CR> <LF> is the same as the key  on the scale.

2.	 Command TARA (54 0D 0A) <T> <CR> <LF> is the same as the key  on the scale.

3.	 Command CALIBRACION (43 0D 0A) <C> <CR> <LF> is the same as the key  on the scale.

4.	 Command MODO (4D 0D 0A) <M> <CR> <LF> is the same as the key  on the scale.

5.	 Command PRINT (50 0D 0A) <P> <CR> <LF> 50 0D 0A) is the same as the key  on the scale.

13. CONNECTING THE SCALE TO AN EXTERNAL DEVICE

ESCALE PC

9 PINS 9 PINS

2 2

3 3

5 5

ESCALE PC

9 PINS 25 PINS

2 2

3 3

5 7
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14.	 TROUBLESHOOTING

PROBLEME CAUSE SOLUTION

The display does not
show anything

- The scale is not connected to the power supply.

- The AC / DC transformer is faulty.

- Connect the poweradapter to the main socket.

- Replace the transformer.

- Send the balance to the Technical Service.

The value shown on the display
is unstable.

- Unsuitable scale environment.

- The cabinet doors are not closed properly.

- There is an object between the pan and the

balance housing.

- Instability in the current.weight

- The object is unstable (evaporation or moisture

absorption).

-Improve the conditions of scale, avoid vibrations

and air currents.

- Close the cabinet doors correctly.

- Remove the object between the pan and the

balance housing.

- Connect an external current stabilizer..

There is a big error between the
actual weight of the object and
the value displayed on the

display.

- The balance is not calibrated.

- Tare has not been carried out before weighing.

- The balance is not correctly leveled.

- Calibrate the scale

- Press  to reset the scale

- Level the balance using the adjustable feet.

15. CARE AND MAINTENANCE
Precision balances are high precision instruments, they must be treated with great care like other precision laboratory instruments.

	▪ Do not use sharp or rough objects, such as ballpoint pens.

	▪ To press the keys, only use your fingers.

	▪ Do not drop any object on the pan, the weighing system could be damaged.

	▪ Do not expose the balance for a long time to high temperatures or environments with excessive dust.

	▪ Do not disassemble the balance.

	▪ It is recommended to cover the balance after use.

	▪ Always keep the balance clean and dry.

15.1 CLEANING

	▪ Disconnect the adapter from the mains socket before cleaning it.

	▪ Do not use aggressive liquids such as solvents.

	▪ Use a soft, damp cloth with a mild detergent such as soap.

	▪ Make sure that no liquid enters the balance.

16. WARRANTY
	▪ This scale is guaranteed against all manufacturing and material defects, for a period of 1 year from the date of delivery.

	▪ During this period, GIROPES SL will be in charge of repairing the scale.

	▪ This warranty does not include damages caused by improper use or overloads.

       The warranty does not cover the shipping costs (postage) necessary for repair the scale.
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